
Descripcion:

Campo de aplicación: 

Propiedades:

Tipo de placa: EN 520:2004+A1:2009 A

Núcleo: Yeso inerte dimensionalmente estable, no combustible.

Papel: 100% reciclado: cara rosa / dorso marrón

Borde longitudinal : BA (afinado)

Borde transversal : BCT (cortado)

Acabado: No se debe pintar  la superficie sin antes realizar el 

tratamiento de juntas adecuado.

Datos técnicos:

Reacción al fuego W/(m.ºC) A2-s1, d0 (B) EN 520

Conductividad térmica ʎ µ 0.25 EN ISO 10456

Resistencia al vapor de agua Kg/m3 10 EN 12524

1200 1200

Peso aproximado (kg/m²) ≥11,5 ≥14,5

Embalaje: 

ESPESOR UDS/LOTE

12.5 36

15 30

Almacenaje y utilización:

 Productos certificados AENOR *

 Productos certificados NF (*)

INTERPLAC, S.L, 

Camino de los Olagares s/n 

45350 Noblejas (Toledo)

 Tlf: 925 78 84 80

Registro Mercantil de TOLEDO 

(ESPAÑA), en el tomo 1583, libro 0, 

folio 177 y hoja TO-36043

Certificaciones

OTROS

Los lotes apoyan sobre calas

de madera. La cantidad varia 

dependiendo del espesor 

y las dimensiones de las placas.

Mantener las placas con su embalaje original y sus tacos correspondientes.

Apilar siempre en una superficie horizontal, sobre una superficie plana y en lugares

cubiertos  y secos al resguardo de las lluvias y de la luz solar.

Longitud (+ 0 / -5 mm) 2000-3000 2000-3000

Ancho (+ 0 / -4 mm)

Carga de rotura a flexión (N) - AENOR 

Longitudinal/Transversal
≥550 / ≥210 ≥650 / ≥250

La placa tipo F esta diseñada con alta adicion de fibra de vidrio y agentes ignifugos para

mejorar la cohesion del corazon de la misma frente al fuego.

Espesores (± 0,4 mm) 12,5 *(*) 15,5 *(*)

PLACA TIPO F (IGNIFUGA)

EN 520

Placa de yeso laminado
Ficha de producto Interplac
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Placa de yeso laminado producidad con yeso 100% natural de alta calidad, recubierta en

sus dos caras por una laminada de papel especifica 100% reciclado

La placa Interplac es de aplicación para la construcciones en seco, en interiores para

sistemas de albañileria que requieran: tabiqueria y particiones, techos continuos

trasdosados autoportantes y directos, asi como para fines ornamentales. Máxima

flexibilidad posibilitando formas irregulares, curvas etc.


