
 

 
I The data herewith indicated are not exhaustive and Flag SpA may modify them without previous notice. Flag SpA, has the right to modify the product at any time and without previous notice, in any of its aspect, 
and to stop its production. In case of dispute the official version of this sheet product information will be provided directly by the technical office Flag SpA stamped and signed by the technicial manager. 
Flag SpA reserves the right, as technology and know-how progress, to modify without warning the composition and conditions of use of its materials, and subsequently their price. As a result, orders shall only be 
accepted on the basis of the terms and technical specifications applicable at the time of receipt. 
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FLEXOCOL V  

Peso específico a 25 ° C (g/cm3) 1,18 

Solubilidad en agua no soluble 

La consistencia líquida viscosa 

Disolventes hidrocarburos de cloruro 

 Vida utíl 
La vida útil es de al menos 6 meses a partir de la fecha de producción 
impreso en el envase, siempre que se almacene en un lugar seco, con el 
embalaje original y sin daños en el bote. 

Condiciones de almacenamiento Guarde a temperatura ambiente 
Embalaje 10 o 20 litros 

DESCRIPCIÓN  
 
Material adhesivo de base elastomérica en solución disolvente, monocomponente, líquido de baja viscosidad y 
resistente al agua. 
 
USO  
El adhesivo FLEXOCOL V se utiliza para la unión de las membranas impermeabilizantes FLAGON PVC con 
superficies verticales. 
 
MÉTODO DE APLICACIÓN 
• La superficie del soporte deben estar limpios y libres de impurezas. 
• El adhesivo FLEXOCOL V se extiende y se nivela utilizando un cepillo de dientes o rodillo u otra herramienta similar 
aplicando en toda la superficie de las dos caras a adherir. 
• Después de verificar el estado de rigidez, por las dos capas se ejercen sobre ellas una presión con el metal o el 
rodillo de caucho. 
• El alcance de la adhesión es inmediata mientras que el nivel máximo se obtiene en varios días. 
• Las herramientas se pueden limpiar con acetona. 
 
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS 
• No utilice para la unión de poliestirenos. 
• No aplicar sobre soporte húmedo. 
• Con una temperatura inferior a 10 ºC facilitar la evaporación del disolvente con aire caliente. 
 
CONSUMO  
Aplicar como  mínimo  alrededor de 500 gr/m² sobre toda la superficie de las dos caras a pegar. Las cantidades son 
siempre puramente indicativas y deberán ser evaluadas teniendo en cuenta la situación específica que se encontrara 
en el lugar de trabajo. 
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       PRODUCCIÓN Y ALMA CENAJE 

NOTAS  
Para más información solicitar la ficha de seguridad.  

Normativa:  
UNI EN ISO 9001 (Sistema de Calidad de la empresa) y UNI EN ISO 14001 (Sistema Ambiental) la certificación del 
sistema de calidad. 


