@ SPACEREFLEX

FABRICA DE ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO
THERMAL AND ACOUSTIC INSULATION FACTORY

Somos Fabricantes
We are Manufacturers

FICHA TECNICA

Aislamiento Térmico

Referencia del Producto

Largo x Ancho
EN 822 (£2%)

Area (£2%) Didmetro Rollo (£5%)

2
PRO 48mt x 1,25 m 60 m + 49 cm
2
PRO R15 12mtx 1,25 m 15m + 24 cm
Datos Técnicos Valor Norma Equivalencia Térmica del sistema
Resistencia Térmica PV (R pv) 1,48 (MZK)/W
(con 2 cajas de aire de 2cm) I I
Lana de Vidrio 53 mm 109 mm
Resistencia Térmica PH (R ph) 3 7 (m2.k)/w _ T T
(con 2 cajas de aire de 4am) Lana de Roca Tipo IV 59 mm 98 mm
T T
E 4/s EN 823 — .
spesor /5 mm Poliestireno Expandido (EPS) 56 mm 103 mm
, T T
R Ncleo 0.16 EN16863 Poliestireno Extrudido (XPS) 52 mm 95 mm
Coeficiente de Reflexiéon 95-97%
Emisividad 0,03-0,05 EAD 040007-00-1201
Composicion
Clasificacién al Fuego (Producto Composto) Euro clase E EN 13501:2002 (Expuesto)
Un film de aluminio reforzado externo con una capa de
Reaccién al Fuego (Sistema) Euro clase B 3§§Erli,é§ ggri‘nssigi}:ngiaén soporte de burbujas de polietileno y un film de aluminio
externo.
(Rnﬁzirs‘&e”[\acri]aa)a la difusion de Vapor de agua | =7500 ENISO 12572
Resistencia a la Corrosién No desarrolla ENISO 9227
IR;(ePfaiitencia a la traccion paralela de las caras 40 kPa EN 1608 Alg unas d e las Ven tajas
Resistencia al desgarro (N) 76 N EAD 040007-00-1201 Proteccion contra el contacto directo con el cemento
Reglamento REACH (CE) .
Sustancias peligrosas No contiene 1907/2006 y enmienda Alto poder aislante
2023/1230 UE . .
/ (refleja hasta el 97% del calor radiante)
Directiva RoHS De acuerdo (DR’iLeHcgva UE 20211/65/UE
Instalacion rapida, ligera y limpia
Resistencia Bioldgica Si
Barrera de Gas Radén Si Ensayo LaRuc Alta durabilidad y resistencia

Los elementos estructurales incorporados a los productos reflectantes deben disenarse y fabricarse de

forma que se elimine el riesgo de condensacion en la superficie reflectante. Los célculos de
condensacion intersticial deben realizarse de acuerdo con la norma EN 13788.

El producto acttia como barrera de Gas Radon

Areas de Aplicacion

El producto acttia como barrera de Vapor integrada

Techos

Estructuras de acero ligero (LSF)

Impermeable

Losas

Invernaderos

Tuberias y Conductos de HVAC

Refuerzo del aislamiento existente

Adiciona aislamiento acustico contra el ruido de impacto

Casas de Madera

Impermeabilizacion adicional

Menor espesor, mas espacio

Pilares

Y mucho mas...

Menor consumo energético
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